国家标准《挤压钢管工程设计规范》

第一次编制工作会议纪要

2009年10月15至16日，国家标准《挤压钢管工程设计规范》（以下简称《规范》）第一次编制工作会议在北京召开。中国冶金建设协会、主编单位以及参编单位的领导和专家参加了会议（与会代表名单详见附件1）。

会议由中国冶金建设协会副秘书长郭启蛟主持。中冶京诚公司副总裁陆波代表主编单位讲话，向各位代表致谢，并表示中冶京诚将大力支持国家标准的编制工作，在建设部和协会的指导下，经过各位专家的共同努力，一定能够圆满完成国家标准的编制任务。

中国冶金建设协会郭启蛟副秘书长在会上作了讲话，对如何编制好《规范》提出了具体要求：一是标准编制要遵循先进性、科学性、协调性、可操作性的原则；二是标准编写要严格执行住房和城乡建设部发布的建标[2008]182号《关于印发<工程建设标准编写规定>的通知》规定；三是编制文本时条文要简明扼要、科学严谨，规定需要遵守的准则和达到的技术要求以及采取的技术措施，不需叙述其目的或理由；四是强制性条文要严格掌握、定义准确；五是希望主、参编单位加强沟通，团结协作，发挥各位技术专家的特长，保质保量完成任务。

本标准主要起草人之一中冶京诚公司张海军对《规范》编制的前期准备情况和工作大纲进行了说明。与会领导和专家就《规范》编制工作大纲初稿内容进行了深入和细致地研究和讨论。

与会人员一致认为, 《规范》要贯彻执行国家有关方针政策和法律法规；符合国家钢铁工业产业政策；有利于提高行业整体技术水平；强调采用成熟、可靠的新技术；实现安全适用、经济合理。与会人员讨论通过了《规范》编制工作大纲和工作分工（见附件2），并对下列问题达成了共识：

1、解决好本标准与国内相关现行标准的协调和衔接；

2、编制人员可对编制工作大纲的有关章节内容可做适当调整；

3、编制人员要加强交流，资源共享；

4、建议增加天津钢管有限责任公司为参编单位，以应用其丰富的无缝钢管生产经验；

5、编制组第二次编制工作会议拟订于2010年8月召开，地点待定。

附件：

1、《挤压钢管工程设计规范》第一次编制会议参会人员名单

2、《挤压钢管工程设计规范》编写大纲
3、《挤压钢管工程设计规范》编制说明

           　　    《挤压钢管工程设计规范》编制组
二〇〇九年十月十六日

附件1：

《挤压钢管工程设计规范》第一次编制会议参会人员名单

	序号
	单位名称
	姓名
	职务及职称

	1
	中国冶金建设协会
	郭启蛟
	副秘书长

教授级高工

	2
	浙江久立特材科技股份有限公司
	邵羽
	副总工

高级工程师

	3
	宝钢集团特钢事业部
	龚张耀
	高级工程师

	4
	太钢设计院
	刘焕亮
	高级工程师　

	5
	太钢不锈钢公司
	丁步文
	高级工程师　

	6
	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
	胡亮春
	规划技改部规划设计科副科长

工程师

	7
	中冶京诚工程技术有限公司
	陆波
	副总裁

教授级高工

	8
	中冶京诚工程技术有限公司
	李鸿波
	轧钢所总经理

教授级高工

	9
	中冶京诚工程技术有限公司
	兰兴昌
	轧钢所副总经理             教授级高工

	10
	中冶京诚工程技术有限公司
	安宏生
	轧钢所副总经理             教授级高工

	11
	中冶京诚工程技术有限公司
	张增全
	轧钢所钢管部副部长

教授级高工

	12
	中冶京诚工程技术有限公司
	张海军
	轧钢所

高级工程师

	13
	中冶京诚工程技术有限公司
	李贞子
	质量安全部标准管理

高级工程师


附件2：

《挤压钢管工程设计规范》编写大纲

1    总则

1.0.1为规范挤压钢管工程设计，保证挤压钢管工程设计质量，促进我国挤压钢管工程技术和装备水平的提高，推进挤压钢管生产技术进步，制定本规范。

1.0.2本规范适用于挤压钢管工程的新建、改建和扩建设计。

1.0.3新建、改建和扩建挤压钢管工程应符合国家产业政策，应做到优质、高效、低耗、环保。

1.0.4  除应符合本规范外，尚应符合国家现行的《钢铁工业环境保护设计规范》、《钢铁企业节能设计规范》、《冶金企业安全卫生设计规范》、《工业企业设计卫生国家标准》、《钢铁冶金企业设计防火规范》和《轧钢安全规程》等。

2 术语和符号

2.1术语

2.2 符号

3 基本规定

3.0.1机修设施和检化验设施的规定
   1、

   2、

4 原料

4.1 卧式挤压用原料 

4.2 立式挤压用原料

5 工艺

5.1 卧式挤压工艺

5.1.1管坯准备

5.1.2挤压线

5.1.3精整热处理

5.2 立式挤压工艺

5.2.1管坯准备

5.2.2挤压线

5.2.3精整热处理

6 主要设备选择

6.1 卧式挤压设备
6.1.1 管坯准备设备

6.1.2 挤压线设备

6.1.3 精整热处理设备（含产品检测设备）

6.2 立式挤压设备
6.2.1 管坯准备设备

6.2.2 挤压线设备

6.3.3 精整热处理设备（含产品检测设备）

工作制度、年工作时间和设备负荷率
7.1工作制度和年工作时间

7.2设备负荷率

7 机组生产能力计算
8 车间工艺平面布置和起重运输设备
9 主要技术经济指标
10 主要生产工具

11.1 卧式挤压

11.2立式挤压
11 公辅设施
12.1电气自动化

12.2水处理

12.3热力

12.4 燃气

12 环保与安全
注：上文中黑体字部分表示该规范草拟的章节，部分章节的内容表示草拟的条文，具体还需该规范成文后修改和增补。

附件3：
《挤压钢管工程设计规范》编制说明

1 编制目的和意义

 挤压钢管是尖端的无缝钢管产品，广泛应用于电站、石油、化工、军工、航空航天等领域，挤压管是核电站用管中不可缺少的一种钢管，加快发展核电是改变我国能源结构的基本方针，目前，世界核电量占总电量的17%，而我国只占2.18%，在未来十几年内，我国核电站建设必将有较快的发展，核电站的关键设备核电蒸汽发生器所用U型管，目前只有法国、美国、瑞典等国4个公司能生产，国内核电蒸汽发生器用U型管100%依赖进口，价格被国外公司垄断，发展核电用管有利于摆脱长期以来对国外产品的依赖，对保障我国核设施长期有效运行以及国家核安全有着重要意义。在军工、化工等领域内，挤压钢管产品亦用于关键部位，由于挤压钢管应用领域特殊，规范其工程设计是必要的。

 本规范将体现国家政策的新导向和挤压钢管生产技术的发展，突出高效、节能、环保的具体要求，为新建、改建和扩建挤压钢管工程设计提供国家要求的基本规定。

2 编制原则

 严格贯彻国家法律、法规，本规范不得与国家法律、法规、标准、以及行业标准相冲突。

 密切结合实际情况，要和我国管理水平相适用。

 积极采用行之有效的新工艺、新技术、新材料，做到技术先进、经济合理、安全实用，且符合我国国情。

 积极采用国际标准和国际先进标准。

 确保安全，且具有可操作性，符合国家、行业特点，要与有关工程建设标准相协调。

 根据国家安全环保的有关法律法规，结合具体的挤压钢管工程，制定相应的安全、环境保护强制条文规定。

 严格执行国家关于工程建设标准编制规定，内容完整，语言文字明确，不与现行的其它规范冲突。

 编制中注意协调，编制组内专家要协调一致，圆满完成工作。

3 编制本标准的主要内容及分工

 3.1计划本标准的主要内容

计划本标准主要分为四大部分，包括前言、条文、附表和条文说明。

前言用于对本标准的编制进行简要说明。

条文的内容拟分为13章，依次为：1、总则，2、术语和符号，3、基本规定，4、原料，5、工艺，6、主要设备选择，7、工作制度、工作时间和设计负荷率，8、生产能力计算，9、车间工艺平面布置和起重运输设备，10、主要技术经济指标，11、主要生产工具，12、公辅设施，13、环保和安全。

附表和条文说明根据条文内容的需要安排。

 3.2编制分工

 本标准的前言编写主要由中冶京诚完成，

 各单位编写的部分主要为条文、附表和条文说明，第1、2、3、7、8、9、12、13章由中冶京诚编写。第4、5、6、11章的卧式挤压部分由宝钢特殊钢分公司、太钢不锈、浙江久立钢管公司、长城特钢公司编写，第4、5、6、11章的立式挤压部分由北方重工、中冶京诚编写；第10章由浙江久立钢管公司、长城特钢公司、中冶京诚编写，条文中的范围最后由中冶京诚根据条文的具体情况编写。

4 编制阶段计划

 第一阶段：2009年10月15日~16日召开编制组全体会议，正式成立编写组。研究、通过编制详细计划和编写大纲，并进行分工；

 第二阶段：2009年10月~2010年5月31日前收集资料，进行调查研究，完成编写稿交主编单位；

 第三阶段：2010年9月30日前完成征求意见稿（含第二次工作会议），发出征求意见；

 第四阶段：2011年7月31日前完成送审稿（含第三次工作会议）； 

 第五阶段：2011年9月30日完成报批稿。

5 规范用词和用语说明

（1）对执行标准严格程度的用词，应采用下列写法：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”

（2）对执行标准严格程度的用语，应采用下列写法：

1） 对标准的适用范围可采用“本标准适用于……”的用语，当需要时也可增加“本标准不适用于……”的用语。

2） 相关标准应采用“……，除应符合本标准（规范或规程外），尚应符合国家现行有关强制性标准的规定”典型用语。

